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1,082.00 €

811.50 €

La nevera profesional EDENOX APS 251-I es una nevera industrial
vertical económica ¡ideal para cualquier negocio!. Va a conjunto
con el congelador ANS 251-I.

Es perfecta para bares, restaurantes, o cualquier cocina profesional que precise de una
pequeña nevera.

Puertas reversibles, es una nevera perfecta tanto para empezar nuevos negocios,
como para substituir la existente.

Catálogo de neveras industriales
La nevera profesional EDENOX APS 251-I es una nevera industrial vertical económica
¡ideal para cualquier negocio!. Va a conjunto con el congelador ANS 251-I para uso
profesional y para la conservación de alimentos para bares, cafeterías, restaurantes
hoteles, residencias, comedores y demás colectividades del sector de la hostelería y
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la restauración.

Es  perfecta para bares,  restaurantes,  o  cualquier  cocina profesional  que
precise de una pequeña nevera

El frigorífico industrial EDENOX APS 251-I se trata de una nevera económica con las
siguientes características técnicas:

Características de la nevera industrial EDENOX APS 251-I

clase eficiencia energética: B
potencia: 0.09W
Temperatura de trabajo: -1+6ºC
consumo de energia anual: 150 kw/año
Dimensiones: 626x600x850mm
Armarios dotados de cerradura con llave.
Exterior con recubrimiento de acero inoxidable que le confiere elevada
resistencia en el uso diario.
Cuerpo interior en material alimentario ABS.
Uniones curvas en el interior para facilitar la limpieza.
Puerta con tirador incorporado.
Puerta reversible.
Dotados de cerradura con llave.
Para modelos APS-252-I, APS-451 y APS-651 R-600a.
Termómetro digital, control de la temperatura.
Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz.
Armarios de conservación:
De dotación se suministran 3 parrillas superiores y 1 parrilla para el espacio
inferior.
Guías integradas en las paredes del armario con sistema anti-vuelco.
Cuentan con un ventilador que distribuye el frío en el interior obteniendo una
temperatura homogénea.
Cuentan con desagüe en el interior de la cámara.
Refrigeración estática, evaporador integrado en la pared posterior del armario.

Es una nevera muy polivalente y versatil, muy buena opción para nuevos negocios.

Ficha técnica:

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 626x600x850mm
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