
NEVERA EXPOSITORA CORECO EBR-751-NI

CONDICIONES DE VENTA ON-LINE 1

Nevera expositora Coreco  EBR-751-NI  una  opción  de  nevera  expositora  con
iluminación LED de 1 cuerpo con acabado en negro con capacidad para  litros, gas
ecológico y doble cristal.

Ideal para cualquier negocio, son muy chulas, en opcional también se puede solicitar
con interior en negro.

Catálogo de neveras industriales expositoras
Nevera expositora Coreco  EBR-751-NI  una  opción  de  nevera  expositora  con
iluminación LED de 1 cuerpo con acabado en negro con capacidad para  litros, gas
ecológico y doble cristal.¡Nos encanta!.  Ideal  para casos en los que toca reponer
nevera, porque tienen un precio muy bueno, gran relación calidad-precio, al igual que
por este motivo también lo prescribimos en nuevos proyectos de hosteleria.

Características técnicas:

Rango de temperatura: +2+8ºC
Medidas exteriores: 680x730x2040mm
Estants: 4
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NEVERA EXPOSITORA CORECO EBR-751-NI

CONDICIONES DE VENTA ON-LINE 2

volumen: 505L
voltage: 230V-50Hz
GAS: R290

Exterior en acero plastifica+do blanco (BI) o negro (NI) al mismo precio.
Interior en acero inoxidable AISI-304, con aristas curvas y fondo inox embutido
Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete
magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
EBR: Doble cristal, en su versión congelador EBC: Triple cristal
Iluminación interior reforzada con doble tira de LEDs
Estantes interiores REFORZADOS en acero plastificado, regulables en altura
Reguladores de altura, ruedas o patas opcionales
Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
Unidad condensadora ventilada
Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
Evaporación automática del agua de descarche
Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y
GWP
Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta
abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de
energía
Temperatura de trabajo a 32° ambiente

¡Disponemos de la versión en congelador, así pueden ir de lago en la misma linea! Link
congelador EBR-751-NI

Ficha técnica:

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 680x730x2040mm
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