
LAVAVASOS INDUSTRIAL SILANOS S-26

CONDICIONES DE VENTA ON-LINE 1

lavavavasos Silanos S-26 profesional con cesta 40x40. Ideal para barra de bar,
restaurantes y espacios reducidos.

Cuba con guias embutidas y ángulos redondeados.máxima higiene.
Brazos de lavado y aclarado en inox. fáciles de desmontar. Importante ahorro de agua,
energía, detergente y menos ruido.

Muy bien acabados, doble pared, ¡son geniales!

Catálogo de lavavasos industriales
Lavavasos Silanos S-26, lavavasos profesional con cesta 40x40 fabricado con
componentes de máxima calidad y gracias a su doble pared consigue un importante
ahorro de energía, agua y detergente, además de ser más silencioso.

Construcción  en  acero  inox,  doble  pared  (carrocería  y  puerta),  guías  embutidas
monoblock,  brazos  de  lavado  y  aclarado  embutidos  en  acero  inox,  rotativos  e
independientes,  Nivel  de agua automático,  doble sistema de filtro en cuba,  micro
seguridad puerta magnético, dosificador de abrillantador peristáltico incorporado, con
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válvula anti-retorno en cumplimiento normativa CE, resistencia en cuba y calderín
(todos  los  modelos),  bomba  desagüe  (opcional),  descalcificadora  incorporado
(opcional), ciclos regulados, electrónicamente de 1, 2, 3 u 8 minutos, según necesidad.

La serie DIGIT de Silanos se caracteriza por:

DOBLE PARED: Importante ahorro de energía, agua y detergente. Menos ruido.
CUBA CON GUIAS EMBUTIDAS Y ANGULOS REDONDEADOS: Máxima higiene.
Facilidad de limpieza.
BRAZOS DE LAVADO Y ACLARADO EN ACERO INOX: Fáciles de desmontar. Mayor
durabilidad

Características del lavavasos industrial Silanos S-26

Medidas Exteriores: 473x513x639mm
Potencia total: 3kw
Altura útil puerta: 255 mm
Voltaje: 1x230v
Capacidad de la cuba: 14l
Capacidad del calderin:2,7l
Consumo agua/ciclos: 2,4l
Resistencia del calderín: 2.8kw
Resistencia de la cuba: 1'6l
Bomba de lavado:0'17kw
Duración del ciclo: 1,2,3 y 8 minutos
Rumososidad: 48dBA
Peso neto: 45Kg
Dotación de cestas: 2 vasos

En resumen este lavavasos profesional Silanos S-26 con cesta 40x40, es una
buena  elección  para  bares,  restaurantes,  tiendas  alimentarias  y  cualquier
establecimiento  que  requiera  un  lavado  de  vajilla  rápido

Ficha técnica:

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 473x513x639mm
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