
HORNO ELÉCTRICO MIXTO INDUSTRIAL
INOXTREND SDA-107E EN ESTO

CONDICIONES DE VENTA ON-LINE 1

Horno  mixto  analógico  Inoxtrend  SDA107E,  un  modelo  con  capacidad  para  7
bandejas GN 1/1, ideal para todo tipo de cocinas incluidas las más pequeñas que
puede  trabajar  con  cocción  a  vapor  y  convección  (Vapor  directo  /  Convección
/Convección-vapor).  Presenta  una  puerta  de  doble  cristal  con  cámara  y  mandos
analógicos que nos permiten seleccionar el ciclo deseado, cantidad de vapor y tiempo
de cocción

Catálogo de hornos eléctricos
industriales
Horno mixto eléctrico  Inoxtrend SDA-107E,  un horno realmente versátil  que nos
permite  cocinar  cualquier  tipo  de alimento consiguiendo el  acabado perfecto  que
necesitamos en cada ocasión y que es apto para todo tipo de cocinas gracias a sus
medidas compactas;  presenta tanto cocción por convección como vapor directo o
combinado. Cuenta con capacidad para 7 bandejas GN 1/1 que se colocan en sentido
longitudinal además de cajón recogejugos extraíble. Este modelo además incluye una
puerta de acero inoxidable con doble cristal térmico con circulación de aire e interior
de fácil apertura que nos asegura una fácil limpieza.
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HORNO ELÉCTRICO MIXTO INDUSTRIAL
INOXTREND SDA-107E EN ESTO

CONDICIONES DE VENTA ON-LINE 2

Este  es  un  horno  de  la  categoría  de  hornos  en  estoc.  unidades  limitadas  te
confirmaremos si está disponible en el momento que quieras tramitar tu pedido

Características técnicas Inoxtrend SDA-107E
Ideal para cocinas con reducido espacio.
Medidas: 600x830x700
Junta en goma de silicona resistente a las altas temperaturas
Señalización visual de anomalías
Capacidad para 7 GN 1/1.
Cocción a convención y a vapor.
Puerta con doble cristal.
Dispone de luz interior.
Vàlvula evacuación de vahos.
Potencia: 7'5 kw.
Voltaje: 3x400 + N.
Entrada bandejas longitudinal.
Distancia ente guías: 67mm.
Ciclo de enfriamiento rápido.

Ver más hornos eléctricos

Ficha técnica:

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 600x830x700
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